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Kleinabgabe

FilliD Fast

Umpumpung und Betankung fuir den Katastropheneinsatz.
Schnell transportiert, aufgebaut, angeschlossen, betriebsbereit

Ob bei der Polizei, Feuerwehr, dem THW oder der Bundes-
wehr, im Einsatz- und Katastrophenfall ist der Aufbau einer
portablen Kraftstoffversorgung einsatzentscheidend.

Selbstansaugend und mit einer Abgabeleistung von ca.
120 I/min kann das FilliD Fast an fast allen Behaltern (La-
gertanks, Tankwagen oder defekte bzw. ausgefallende
Tankstellen) angeschlossen werden. Die Konstruktion aus
Edelstahl und ATEX zertifizierten Komponenten sorgt fir
eine hohe Standzeit.

Beispielabbildung zeigt Sonderoptionen
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Anwender und Einsatzgebiete:

+ Feuerwehr- und Rettungskrafte «  Bundesamt flir Bevélkerungsschutz
- Polizei «  Firmenbesitzer

« THW - Einsatze bei Notbetrieb und Havarie
«  Bundeswehr « Bahnen und Hafen

Eigenschaften Basismodul:

«  Portables Verladungs- und Tanksystem im Traggestell mit einem Zapfpunkt (ein Auslass)

«  Geeignet flir samtliche Kraftstoffe (z.B. Benzin, Diesel, Kerosin, AVGAS etc.)

« Stapelbare Ausfiihrung

« Transportabel per Hubwagen, Gabelstabler, Seil6sen und optional Tragegriffe, Rollensatz

- Kompakte platzsparende Bauweise fiir einfachen Transport

«  Mechanischer Mengenzahler mit Gesamtzahler und riickstellbaren Tageszahler (nicht eichfahig)
«  Abgabeleistung ca. 120l/min

«  Pumpe inkl. Gasabscheider
- selbstansaugend bis ca. 4m Hohenunterschied
- maximaler Férderdruck 3bar
«  Grobfilter am Einlass
«  ATEX zertifizierte Komponenten
«  Abmessungen ca. HxBxT: 900mm x 900mm x 700mm
« Robuste und bewahrte Industriequalitat
«  Verkleidungen (Dach u. Seitenverkleidung) flir modulares Verlade- und Tanksystem im Traggestell

Optionale Module:

« 2 oder 4 Tragegriffe klappbar mit beschichteter Griffflaiche

« Aufsatzbox zur transportsicheren Unterbringung von Schlauch, Zapfpistole, Verlangerungskabel, etc.
«  Zapfventil fir Kleinabgabe mit Schlauchlange (ca. 5m) mit TKW-Schnellkupplungen

«  Zapfventil fir GroBmengenabgabe mit Schlauchlange (ca. 5m) mit TKW-Schnellkupplungen

« Universal Ansaugschlauch (ca. 4m) mit TKW-Schnellkupplungen

« 1 Zoll-Sauglanze teilbar in mehrere Stiicke inkl. TKW-Schnellkupplung

«  Filter-Wasser-Abscheider (Mdglichkeit kontaminierten Kraftstoff direkt wieder brauchbar zu machen)
«  Autarkmodul Betrieb an 12V (DC) mit Anschlussleitung (ca. 8m) an NATO Stecker 2-polig

+  2Rollen

Beispielbild: FilliD Fast
Abbildung zeigt Sonderoptionen

Telefon: +49 (0) 5241 960600 - Telefax: +49 (0) 5241 9606030

ID IDE GmbH - Isselhorster Stral3e 403 - 33334 Glitersloh
email: service@ide-gmbh.com - www.ide-gmbh.de



Anwendungsbeispiele

Durch die unterschiedlichen Ausfiihrungen ist das FilliD Fast flexibel einsetzbar.

1. Havarierte Tankstelle

Szenario: Durch grof3flaichigen und langan-
dauernden Stromausfall ist ein Normalbe-
trieb der Tankstellen nicht moglich. Durch den
schnellen Anschluss des FilliD Fast per Steck-
lanze durch die Offnung der Fiillstandpeilung
im Domschacht kann die Verfligbarkeit der
Kraftstoffabgabe weiterhin aufrechterhalten
werden. Die Stromversorgung uber AC/DC
bietet zudem eine flexible Betriebsart.

2. Umfiillung

Szenario: Miussen im Katastrophenfall wie
z.B. einer Uberschwemmung Kraftstoffe zum
Transport in unwegsamen Geldande umgefiillt
werden, beispielsweise aus Tanks einer hava-
rierten Tankstelle, so Gibernimmt diese Aufga-
be das FilliD Fast.

3. Abpumpen von Betriebsstoffen

Szenario: Bei einem Verkehrsunfall droht Kraft-
stoff aus groBBeren Tanks unmittelbar ins Erd-
reich zu gelangen. Ein Abpumen der Flissig-
keitsbehalter mit bis zu 120 I/min kann durch
den Anschluss des FilliD Fast im Notfall schnell
realisiert werden.
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Alle Abbildungen zeigen Sonderoptionen. Anderungen vorbehalten.



Intuitive Bedienung, einfach, logisch:

Zwei Manometer am Ein-/Ausgang zeigen auf einen Blick den Betriebszustand
an. Zur Benutzung mussen 2 Seitenteile abgenommen werden, dadurch wird
zwangsweise die Einhaltung der Ex-Vorschriften (Belliftung) erreicht. Zudem ist
das feste angeschlossene Kabel so lang, dass die Steckverbindung aul3erhalb des
Ex-Bereiches hergestellt werden kann. Durch die Option Aufsatzbox ist das darin
enthaltene Zubehor beim Ausriicken immer dabei. Nach dem Einsatz wird das
Gerat ganz einfach entleert. Mit der Option Filter-Wasser-Abscheider kann auch
kontaminiertes Produkt wieder benutzbar werden.

Detailansichten:

Aufnahmen zur Stapelbarkeit Klappbare Tragegriffe

Anschlussseite INLET / OUTLET

RV.260301

F KATASTROPHENSCHUTZ

— — | ——

e T

=]

n IDE GmbH - Isselhorster Stral3e 403 - 33334 Glitersloh )
I Telefon: +49 (0) 5241 960600 - Telefax: +49 (0) 5241 9606030 Anderungen vorbehalten.
email: service@ide-gmbh.com - www.ide-gmbh.de Alle Abbildungen zeigen Sonderoptionen.



